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3. Asettele pehmentynyt rumpunahka kehikon 
päälle tasaisesti ja nido kalvo kiinni kehikkoon. 

Kiinnitä rumpukalvo kehikkoon niittipyssyllä. 
Laita niittejä vähintään jokaiseen ilmansuuntaan 
sekä väli-ilmansuuntaan. Kiinnitä aina vastak-
kaiset kohdat ja pingota rumpukalvoa hieman 
samalla. Varo kiristämästä kalvoa liian kireälle, 
kuivuessaan se kutistuu ja saattaa revetä. 
Märkää rumpikalvoa ei tulisi myöskään ”rum-
muttaa”, koska tällöin kalvo venyy.

Leikkaa niittien alapuolelta ylimääräinen nahka 
pois. Jätä kuitenkin n. 1-2 cm:n varat (joita myös 
voi nitoa kiinni, asettuvat siistimmin päällys kan-
kaan alle).

4. Päällyskankaan leikkaus: Mittaa kehikon 
ympärys sekä korkeus. Mieti myös, haluatko 
kankaan päättyvän kehikon alareunaan, vai 
käännätkö kankaan jatkumaan kehikon sisä-
puolelle.

5. Voit koristella kankaan ennen tai jälkeen kiinni-
tyksen, riippuen minkälaisia koristeita aiot tehdä. 

6. Liimaa kangas kehikkoon niin, että yläreunassa 
niitit peittyvät.

7. Leikkaa ylimääräinen kangas kehikon alareu-
naa pitkin tai liimaa se kehikon sisäpuolelle.

6.

8. Lopuksi voit halutessasi koristella yläreunan 
nauhalla, helmillä tai vaikkapa erivärisellä kan-
gaskaistaleella. 

Anna rumpukalvon 
kuivua hyvin 

ennen 
käyttöönottoa.
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